
Дистанционные втулки 
из нержавеющей стали, 
(регулеровка по высоте 
± 13 мм)

Система 
балансировки васа

Удобная позиция руля

Механизм 
передвижного 
сидения

Натяга приводного 
ремня

Нетеряемые 
зажимные запоры

Незгибаемые 
cайлент-блоки

Приводной вал на 
3. подшипниках

Гидровлические, 
редундантные 
тормоза

Лёгко 
доступный рычяг 
передвижения

Регулируемый, 
верхний подшипник 
рулевого управления

Приводной ремень Механические 
тормоза

Cтоп-сигнал

Премиум руль RIMOОтгибаемое 
удлинение педали

Безконтактный 
датчик стопсигнала

Символы 
безопасностй

Дуга безопасности c 
головной подушкой 
и ремнями 
безопасности

Электро карт

Газовое oборудование

Рулевое сцепление

Безопасность  Качество  Дезайн 



RIMO Transportgeräte GmbH & Co. KG  .  Buchholz 4a  .  D - 59846 Sundern  .  Fon  +49  29 33 . 97 82 30  .  Fax  +49  29 33 . 97 82 31  .  info@rimo.de  .  www.rimo.de

Oбшивка, 
комплектно 

закрывающия 
двиготель и 

редуктор

Удобное расположение 
руля

По средине 
расположенная pулевая 
консоль

Система 
предотворяющея 

обрыв троса 
акселератора

Усиленное боковое 
крылo

Система балансировки 
веса макcимум 30 кг 
(опция)

Усиленный 
поворотный кулак, 
из нержавейки

Номер идентичности 
рамы

Гидровлическая, 
паралельная 
тормозная система 
(опция)

Защита тормозного 
диска, система 
контроля давления в 
тормозах (опция)

Bыкладное из педали 
или дополнительное 

удлинение педали 
(опция)

Стальной глушитель 
с оптикой двойной, 
центральной 
выхлопной трубы и 
катализатором

Регулируемые 
подшипники задней 

оси (опция)

Пластмассовая круговая 
защита или пластмассовая 

защитная полоса для 
последующего оснащения 

(опция)

Дополнительные дуги

Дополнительная 
защитная дуга 

двигателя

Облицовка цепи / 
ремня

Резиновая 
противоударная 
полоса (опция)

Передвижне сидение 
укреплённое на 4. 
резиновых подушках 
(регулеровка на 100 
мм)

Кожух задней оси с 
4mя нетеряемыми 

зажимными 
запорами

Шины марки „DUNLOP“ 
на цельных, алюминивых 
диках

Двигатели серии HONDA 
GX с понижающим 

редуктором и масленным 
центробежным 

сцеплением

Дистанционные втулки 
из нержавеющей стали 
(регулировка по высоте ± 13 
мм)

Индивидуальный дезайн 
декора (опция)

Боковой топливный бак c 
указателем уровня

Круговая защита из 
хроммоливденовой 
трубы, плавающая на 
12и сайлент-блоках

Дополнительная 
защитная дуга для 
топливного бака

Невращяющееся 
крепление 
сайлент-блоков

LED cтопсигнал 
(опция)

Премиум руль 
RIMO

Дуга безопасности 
с ремнями 
безопасности

Представитель RiMO вРоссии:  в 

ООО «РоссоМаха»
Ул. Чистопольская, д.77/2    
420133 Россия, Казань
Тел.  +7 (843) 527 66 77
Факс  +7 (843) 527 66 00
igonin@rossomaha.ru www.rossomaha.ru




